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Technischer Holzbau S

Von der Grundlage bis zur Ausfiihrung Seind

Anhand lhrer Planungsgrundlagen erstellen wir flr Sie ein Gberzeugendes 3D-Modell Ihres Projekts, welches Sie z. B. lhren Kunden zur
Ansicht senden oder auf lhrer Internetseite verdffentlichen kénnen.

Beim Bauen im Bestand sind wir auBerdem in der Lage, Ihr Bauvorhaben mit modernster Lasermesstechnologie (FARO 3D-Scanner)
zu vermessen und Ihnen auf dieser Basis flr Ihr Projekt die dazugehdrige Punktwolke fiir die weitere Planung zur Verfligung zu stellen.

Sie haben selbst nicht die nétigen Kapazitaten oder die Zeit um die Vorplanung zu Ubernehmen?
Wir begleiten lhr Bauvorhaben bei Bedarf von Anfang bis Ende. Von der Planerstellung, tber die Werkplanung und auf Wunsch auch
bis zum schlisselfertigen Projekt.

o Sle Ilefern Handskizzen, Plane oder Dateien

CAD-Pléne im 3D- oder 2D Format bilden optimale
Grundlagen. lhre Daten senden Sie einfach per
E-Mail an: holzbau-technik@ghz-cham.de

9 er bleten Technischen Support und Planung

Ausgabe von Listen

Wir haben die Mdéglichkeit fir Sie
nummerierte und bemaBte Einzel- und
Werkstiickzeichnungen anzufertigen.
Ebenso l&sst sich Ihr Materialbedarf
anhand von Listen ausgeben.
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Unser Service fur lhr
nachstes Projekt!

—— Technische Ausstattung

lhre Vorteile bei uns - das Wichtigste auf einen Blick:

Sprechen Sje
uns an!

Cadwork, SEMA

Wir planen lhr Bauvorhaben in Holz mit nam-
haften 3D-CAD Programmen. lhre Daten als
Grundlage fiir eine Planung senden Sie uns bitte
per E-Mail an: holzbau-technik@ghz-cham.de

Grundlage:

Fir eine Datentibernahme stehen
diverse Dateiformate zur Verfligung:
v IFC 2x3 und IFC4

v DXF/DWG

v 3D-PDF

Warum Massivholz?

Die BSP-Holzbauweise kombiniert alle be-
kannten Vorteile massiver Konstruktionen wie
Schallschutz, Brandschutz, Wertbestandigkeit
etc. mit den Vorzitigen des 6kologischen und
nachhaltigen Rohstoffes Holz. Weitere Vorteile
der massiven BSP Bauweise: unkompliziert,
schnell und trocken

Ausfiihrung:

Brettsperrholz ,BSP“ ist in ver-
schiedenen Stérken, Qualitdten und
Oberflachen erhaltlich. Standard ist
die Holzart Fichte, wobei Sonder-
holzarten méglich sind. Fragen Sie
einfach nach.

Holzbau konventionell mit industriellem
Abbund

Mit unseren Partnern liefern wir lhnen Ihr Bau-
vorhaben als Komplettbausatz direkt auf die
Baustelle.

Vom Gerateschuppen bis zum fertigen
Dachstuhl = Wir bringens!

Umsetzung:

Mit unserem CAD Programm besteht
die Méglichkeit, fertige Maschinen-
daten flr diverse Abbundanlagen
auszugeben.

PORTER - BESSER BEMUSTERN FARO 3D-LASERSCANNER TECHNISCHER HOLZBAU
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FARO 3D Laserscanner

3D AufmaB auf Knopfdruck

Fiir schnelle und exakte Messungen im Innen- und AuBenbereich

FAROs Laserscanner ermdglicht ein schnelles, sicheres und zuverldssiges AufmaB von komplexen Gebauden und Objekten.
Auf dieser Grundlage kdnnen Bestandsplane erstellt, verglichen oder BaumaBnahmen geplant und Gberwacht werden.

—— FARO Scanner N

Ein digitales 3D AufmaB bietet fiir die Industrie Unser Angebot an Sie beinhaltet:

und das Handwerk profitable Mdglichkeiten.
v Ausleihen des 3D-Scanners*®

Das schnelle und préazise Vorort-AufmaB und die / Das Aufbereiten der gesammelten

einfache Handhabung, schaffen mit geringem Daten durch die Fachplaner.
Zeitaufwand die nétige Planungssicherheit. Ob

Bauen im Bestand oder Neubau - das einmalig

erzeugte AufmaB dient allen Projektbeteiligten als

verlassliche Basis fur die jeweilige Werkplanung.

. J
*Mieten des FARO 3D Scanners nur mit Grundschulung mdéglich

Unser Konzept

Mit der einfachen Handhabung zur Prozessoptimierung und absoluten Planungssicherheit. Durch einen Knopfdruck erstellt der Scanner eine vollstandige
Punktwolke eines Projektes. Die Aufarbeitung der gesammelten Daten werden durch unsere Fachplaner, BIM-Ready in 2D oder 3D Modellen fiir Sie tiber-
nommen. Diese Modelle kénnen dann einzeln oder im Paket erworben werden und bleiben lhnen fiir den gesamten Lebenszyklus lhres Projekts erhalten.

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich fir eine Grundschulung an und lassen Sie lastige Messfehler und erhdhten Zeitaufwand ein Problem der
Vergangenheit sein!

Anmeldung Grundschulung

Um sich zur Grundschulung anzumelden scannen Sie einfach den QR-Code,
senden Sie uns eine E-Mail an: faro@ghz-cham.de

oder nutzen unser Anmeldeformular auf unserer Website.

s |

Planen - Buchen - Prasentieren

FARO - ein prazises Messinstrument, welches fotorealistische Abbildungen der Realitat erzeugt, die aus mehreren

Millionen 3D-Messpunkten bestehen.

Wer profitiert?

. Architekten

. Bauleiter

. Konstrukteure

o Schreiner/Tischler
o Fliesenleger

o Zimmerer

o Fassadenbauer
. Fensterhersteller
. Kichenhersteller
. Treppenbauer

. Kommunen

o Mieterbund

o Haus- und Grundstlickseigentimer

o Landschaftsplaner

° Stadtentwicklung

Ihre Vortelle

o Massen- und Volumenermittlung

o Minimierung von Messabweichungen

o Visualisierung der Objekte

. Prozessoptimierung
. Kollisionsprifung
. Facility-Management

. Planungssicherheit

o Planung der Gebaudetechnik

. Montage- und Einmesshilfe

° MaBgenaue Positionierung

° Verformungsgerechtes Aufmai

o Flachenermittlung und Abstandsmessungen

° Verkaufsférdernd

U Baustellendokumentation

Selbststandiges Scannen gestaltet einen einfacheren und kostengiinstigeren Arbeitsablauf.

Grundschulung

Um die vielen Vorteile des Faro Laserscanners nutzen zu kdnnen, erhalten Erstkunden eine einmalige Schulung. Diese Grundschulung

bieten wir ausschlieBlich Gebhardt Kunden an, die dann von unserem FachauBendienst zu dem Laserscanner geschult werden. Die

praktische und theoretische Einflihrung in die Nutzung des Scanners findet bei Ihnen auf der Baustelle oder in Ausnahmeféllen auch

online statt.

~ Grundschulung —

Praktische und theoretische
EinflUhrung in die Nutzung des
Scanners durch unseren
FachauBendienst

— Miete* ——

Faro 3D Scanner

~ Nachbearbeitung -

Preis: einmalig 150,00 Euro

erster Tag kostenlos

Punktwolke flr Direktimport
Preis: 150,00 Euro

Schulung bei Ihnen auf der
Baustelle oder in Ausnahme-
fallen auch online.

Preis: 150,00 Euro/weiterer Tag

2D-Grundriss/Schnitts
Preis: 200,00 Euro

*nur mit Grundschulung
moglich!

3D-Modell
Preis: ab 350,00 Euro

PORTER - BESSER BEMUSTERN FARO 3D-LASERSCANNER TECHNISCHER HOLZBAU
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PORTER - Besser bemustern R

PORTER >
&
PORTER macht Innenausbau-Produkte digital erlebbar. Auch in lhrer Ausstellung! BESSER BEMUSTERN g
I
Der Markt ist hart umk@mpft und Sie méchten sich durch neue digitale Losungen abheben? Dann nutzen Sie unser digitales Bemuste- %
rungskonzept PORTER. Mit PORTER werden Sie zum Vorreiter fir die zeitgemaBe Bemusterung von Bauvorhaben. 8
=
I
@
——— PORTER ~ =

PORTER erméglicht Ihren Kunden ein auBerge-  Von 2D zu 3D

wohnliches Bemusterungserlebnis. v Maximal authentische und emotionale
Bemusterung

v Auch in VR méglich
v Wertet lhre Beratung auf und bindet
so die Kunden

Heben Sie lhre Beratung auf ein neues Level und
fuhren Sie lhre Bemusterung digital in 3D-Bei-
spielhdusern oder sogar im individuellen
3D-Kundenhaus durch.

« lhr Alleinstellungsmerkmal im
Wettbewerbsumfeld

FARO 3D-LASERSCANNER

Bemustern im individuellen
3D-Kundenhaus

Bemusterung im individuellen
Grundriss ohne Mdblierung

Fir Bauherrinnen und Bauherren wird ein Traum wabhr: die eigene 3D-Immobilie in EchtgréBe betreten, erleben

- und vor allem bemustern. Dank unserer Kiinstlichen Intelligenz gentigt uns ein Grundriss des Bauvorhabens Dauer: 1-2 Tage
(im Laufe 2024 ca. 1 Stunde)

lhrer Kunden, um dieses je nach Variante innerhalb kiirzester Zeit in 3D begeh- und erlebbar zu machen.

Preis: 149,00 Euro je Geschoss*
\ J

PORTER - BESSER BEMUSTERN

R Basic Plus —_—
—_—

lh 21y
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Bemusterung im individuellen
Grundriss mit Beispiel-Mdblierung

B-SOLUTION

Dauer: 2 Tage
(im Laufe 2024 ca. 1 Stunde)

Preis: 249,00 Euro je Geschoss*

\ J

Und so geht’s:

— Premium __
@ Sie mailen uns den Grundriss lhres Kunden an porter@ghz-cham.de

@ Wir bereiten den Grundriss je nach Paket (Basic, Basic Plus, Premium) als 3D-Modell auf
@ Wir stellen das individuelle 3D-Kundenhaus in PORTER bereit

@ Sie fihren darin die Bemusterung mit den ausgewéhlten Produkten durch

So geht bemustern heute

Kundenhaus innen und auBen mit
individuellen Sonderwiinschen
auf Basis dreier Wohnstile

Dauer: nach Aufwand

WOODBLOC / PHONESTRIP

Die Bemusterung kann in einer unserer Niederlassungen erfolgen, oder noch besser: Sie integrieren PORTER in

Preis: individuelles Angebot
\ J
SpreChen Sie uns einfach an. *Limitierungen: max. 144 gm/Geschoss, nur Innen-

raum, keine Dachschragen u. Treppenaufgange,
Fenster exemplarisch. Preis zzgl. MwSt.

lhre Ausstellung. Dazu bieten wir verschiedene PORTER-Komplettlésungen an.




binderholz b _solution b_solution

ust plan i Einzelne Komponenten ergeben zusammen die fertige Bausatzlésung

)

Intelligente und vielseitige Bausatzlosungen aus Massivholz ... binderholzs &
—— Komponente b_box N a

F Die bis ins letzte Detail vorgefertigten Raummo- ~ Details: i

b_solution ist eine individuell konfigurierbare Systembauldsung aus vorgefertigten Massivholzkomponenten fiir den mehrgeschossigen dule beinhalten die kompletten haustechnischen  Unterschiedliche Aussattungs- w
Wohnbau. Es setzt auf konfigurierbare Standardkomponenten fiir Wand, Decke und Dach, welche die normativen wie auch gesetzlichen Installationen sowie das hochwertig ausgestat- P 8
Anforderungen in Deutschland an ein mehrgeschossiges Wohngebaude in Holzbauweise sicher erflllen. tete Badezimmer. Samtliche Wohnungsverteiler P %
b-solution I6st durchdacht, technisch ausgereift, zertifiziert und voll integriert alle holzbauspezifischen Themen. und Anschliisse befinden sich leicht zugénglich 7 Schnelle Installation (20 min) =

im sogenannten Kombi-Hybrid-Verteiler direkt

b_solutions

) neben der b_box Eingangstr.
Das zentrale Element aller b_solution Wand-, Details: Efﬁ;?ﬁéﬁiﬂ”ﬂﬂ"ﬂhni'?ﬁﬁﬁi :?sn;?rlmez:rklrsnfc:i:me
Decken- und Dachbauteile ist Brettsperrholz v Individuell planbare Bausatzlésungen peseen versen o
(BBS), ein komplett massiv aus Holz aufgebautes o DIEEE AL S o %
Bauprodukt. BBS kann hohe Lasten tragen, ist v L'anc.ierspezifische E.:augesetze %
brandsicher, ddmmt und speichert Warme gut ’ Sta“[( und Bauph.yS|k %
v Ausfiihrungsdetails L
und wirkt schallddmmend.  Brand-/ Schallschutz Die hochgradig industriell vorgefertigten %
v Klar definierte Schnittstellen in Fertigteilwénde, sogenannte Flatpacks, bieten Q
Planung und Bau ausreichend Spielraum fiir individuelle Planung. 8
) Die Breite und H6he der Wande und auch die £
Position der Fenster- und Turéffnungen sind
Fir jede Projektanfrage generiert die b_solution Systemsoftware die Konstruktionsaufbauten der einzelnen Bauteilkomponenten ganz von selbst, jeweils individuell wahlbar.
abgestimmt auf die entsprechende Gebaudeklasse, landerspezifischen Baugesetze und Richtlinien. Statik, Brand-, Schall- und Warmeschutz sind damit =
sicher geldst. Darauf aufbauend kann die kundenseitige, individuelle Planung des gewiinschten Bauvorhabens mit jedem beliebigen CAD-Programm E
beginnen. '%
\ @
oM
—— Digitaler Zwilling ~ i
Ist die kundenseitige Planung und Konfiguration Details: — Komponente Decke %
des gewiinschten Bauvorhabens abgeschlossen  / Ausstattungsoptionen kénnen am Samtliche Decken und Dacher bestehen aus n-:
und an uns Ubermittelt, dann generiert darauf digitalen Zwilling jederzeit konfiguriert vorgefertigten Massivholz-Elementen. Die E
aufbauend die b_solution Systemsoftware werden raumseitig sichtbaren Holzoberflachen §
automatisiert und in kiirzester Zeit einen drei- v Dynamische Kostenanpassung kénnen naturbelassen, farblich lasiert oder
dimensionalen digitalen Zwilling des konzipierten inklusive mit Gipskarton beplankt werden. Alle BBS De-
Gebaudes, welches somit bis ins letzte Detail cken- und Dachelemente werden montagefertig
produktions- und baureif geplant sowie komplett zugeschnitten, auf die Baustelle geliefert und
P, kostenkalkuliert zur Verfligung steht. dort schnell und trocken verbaut.
\_ J
Steht die finale Konfiguration fest, wird der digitale Zwilling ,eingefroren’, also abschlieBend fixiert. Ab diesem Zeitpunkt laufen mehrere standardisierte \

Prozesse parallel an, um den b_solution Bausatz automatisiert industriell zu produzieren sowie die Montage und Fertigstellung des Gebaudes terminge-

B-SOLUTION

recht und qualitétsgesichert zu gewéhrleisten.

Unterschiedliche Wahimdglichkeiten hinsichtlich Fassaden-
Haben wir
Ihr Interesse /
geweckt?
Sprechen Sje
uns an!

|6sungen, FenstergréBen und -bauformen, Beschattungen,

Dachterrassenlésungen und Konzeptbalkone stehen fir die

Gestaltung der Gebaudehtille zur Verfligung.

-

Anlieferung der Bausatzl6sung aus Massivholz
Alle Systemkomponenten werden direkt aus den
Produktionswerkstatten witterungsgeschitzt und dem

Bauablauf entsprechend auf die Baustelle geliefert. Es

werden dann téglich 1 bis 2 Wohnungen im Rohbau

errichtet.

WOODBLOC / PHONESTRIP




Woodbloc

Holz neu gedacht

Wood|s{fe}s]

Die Woodbloc Massivholzwande und Duibelholzdecken bestehen 100% aus massivem, unbehandeltem Holz - ohne jegliche Folien,

Leim und Chemie. Woodbloc ist somit bestens geeignet fir ein gesundes und 6kologisches Bauen und sorgt zudem flr einen natdir-

lichen Ausgleich von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Holz, das atmet und nicht schwitzt.

s .+ LIGNOLOC
“ ., Buchenholznagel

— Massivholzwand
WOODBLOC - Die natiirliche Massivholzwand

Erste Lage: senkrecht

Zweite Lage: diagonal 60°
Dritte Lage: senkrecht

Vierte Lage: diagonal -60°
Erste Lage Buchenholznagel
Finfte Lage: senkrecht
Sechste Lage: horizontal
Siebte Lage: senktrech
Zweite Lage Buchenholznagel

Details:

v kreuzlagenvernagelte Wand aus massivem
Holz - mit LIGNOLOC Holzn&geln

v Wandstarke: 11,5 bis 34,0 cm (5-15 Lagen)

v WandmaBe: 0,75 x 0,75 m bis 8,0 x 4,0 m

v Rohstoff: Fichtenholz C16

v Verwendung: Innen-/AuBenwénde SI/NSI

~— Massivholzdecke
WOODBLOC - Die belastbare Diibelholzdecke

lij < \Volholzbalken
' Buchenholzdiibel

Details:

V Brettstapeldecke aus massivem Holz
- verbunden mit Buchenholzdiibeln
v Deckenstarke: 80 bis 240 mm
v DeckenmaBe: 30 - 240 cm Breite &
1-13 m Lénge
v Rohstoff: Fichtenholz 40/50 mm Breite C16
v Verwendung: Decken und Wande
(alternativ zur Betondecke oder in
Kombination Holz & Beton)

Klimafreundliches Bauen

Nachhaltiger Massivholzbau wirkt sich deutlich besser auf die CO2-Bilanz aus und ist zu 100% recycelbar.

PhoneStrip

Schalldammende Lésungen fur Decken und Wande

-
PhoneStrip

Der Wunsch nach Ruhe in den eigenen vier Wanden gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Larmkulisse stetig zunimmt!

PhoneStrip vermindert die Flankenlbertragung von Luft- und Kdrperschall durch die innere Reibung. Das bringt v. a. groBe Vorteile

in der Montage mit sich. Werden Bauteile Uiber die Anregung von Schallwellen in Schwingung versetzt, wandelt der in PhoneStrip

verarbeitete Quarzsand diese Schwingungen tber mikroskopische Bewegungen in kinetische Energie um. Die Schalliibertragung wird

somit reduziert.

~——— Phonestrip
Phonestrip Schallentkopplungsstreifen

PhoneStrip ist ein lastabtragender Schallentkopp-
lungsstreifen, der aus umweltfreundlichen Materia-
lien, Wellpappe und Quarzsand besteht. Er ist fiir

die Aufnahme vertikaler Lasten CE zertifiziert.

Details:

v Okoligische Grundmaterialien
Vv Zertifiziert fir Europa
v Hohe Feuerwiderstandsdauer
in Verbindung mit CLT (Brettsperrholz)
' Hohe Druckfestigkeit

Auf Basis der ETA-20/0371 ist die Anwendung als (Design,_, = 17,69 N/mm2)
Entkopplungslager fiir den Einsatz in Europa ge-
regelt und freigegeben.
. WV,
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5
IST- Entwicklun . Nachweis der
.. 9 Schallschutz-Prognose Ausflihrung
Analyse Systemldsung Aufbauten
I I I I I
A 4 A 4 A 4 A 4 A 4
Eine einfache Skizze Um das von lhnen gewiinschte Zur Ermittlung der zu erwar-  Phonestrip ist einfach in Nach Umsetzung wird
geniligt um lhre Schallschutzziel zu erreichen, tenden Schalldammwerte der Verarbeitung der Tritt- und Luftschall
Konstruktion schall- stehen verschiedene Lésungs- flir Tritt- und Luftschall in Decke/Wand liberpriift
technisch zu be- ansétze zur Verfligung.
werten . Fm‘ e )
T -r‘_ PhenaSirip / PhensSar
——— Schallmessung 2
Schallschutzmessung lhrer Konstruktionen. Details:

Mit einem Normhammerwerk wird die Trenn-
decke angeregt und im darunterliegenden Raum
wird der ankommende Norm-Trittschallpegel

gemessen.

v Schallmessungen im realen Objekt

v Messungen in Anlehnung an DIN EN
ISO 16283 ISO 140

v Bewertung nach DIN EN ISO 717
Standard

v Uberpriifung der Ergebnisse nach
Beratung und Einbau

FARO 3D-LASERSCANNER TECHNISCHER HOLZBAU

PORTER - BESSER BEMUSTERN

B-SOLUTION

WOODBLOC / PHONESTRIP




GHZ in CHAM,
NEUMARKT &

MUHLDORF
ZUSAMMEN SIND
WIR STARK!
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Ingolstadt
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Passau
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Landshut
Augsburg

Miihldorf

Miinchen .

Starnberg

Bayern

Lieferstark durch perfekten
Logistikservice

und Uber 100.000 gm
Gesamtbetriebsflache

in Cham & Neumarkt.

GEBHARDT

HOLZ-ZENTRUM
CHAM | NEUMARKT | MUHLDORF




